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Detalhe em planta

Armadura em malha

DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE

distribuída na laje

Comprimento de traspasse
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Relação do aço

Negativos X Negativos Y
Positivos X

Positivos Y

AÇO N DIAM
Q UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 8.0 38 404 15352

2 8.0 86 164 14104

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 8.0 294.6 127.9

PESO TOTAL

CA50 127.9

Vol. de concreto total (C-30) = 1.39 m³

Área de forma total = 2.32 m²

CREA:

PREFEITURA:

U.F.U.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

TÍTULO

ASSINATURAS:

CONTEÚDO:

ESCALA:

INDICADAS

DESENHO:

01/01

Rua Pedro Quirino da Silva Q13 LTS 10 e 12 Uberlândia - MG

CÁLCULO ESTRUTURAL - RADIER BRIGHTVIEW

MEDICINA NUCLEAR

 CAMPUS UMUARAMA

PROJETO COMPLETO DO RADIER DA BRIGHTVIEW;

PROPRIETÁRIO:

AUTOR PROJETO:

DIMENSÕES DO RADIER 

DATA REVISÃO:

1,7 m x 4,1 m

E-mail : leandro@bfx.eng.br

B. Santa Mônica - Uberlândia - MG.

Cel   : (034) 9658-1234

Fone: (034) 3224-3141

R. Mario Pinto Sobrinho, 312

BFX ENGENHARIA

Engenharia

LEANDRO DANILO OLIVERA

CREA 171.285 / D

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CNPJ: 25.648.387/0001-18

BFX ENGENHARIA LTDA

CAMADA DE SOLO

APILOADO

CONCRETO MAGRO

CAMADA DE SOLO

NATURAL

5

Detalhe do radier

sem escala

REGULARIZAÇÃO DO PISO

NÃO SUPERIOR A 3 mm

CONFORME MANUAL DA BRIGHTVIEW

20

Vol. de concreto magro = 0.52 m³
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