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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VBA-1 14x30 0 520

VBA-2 14x30 0 520

VBA-3 14x30 0 520

VBA-4 14x30 0 520

VBA-5 14x30 0 520

Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LBA-1
Maciça

10 0 520 400

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 260716

Legenda dos Pilares

Pilar que morre
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Forma do pavimento Respaldo

caixa d'água

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VR-1 14x30 0 760

VR-2 14x30 0 760

VR-3 14x30 -60 700

VR-4 14x30 -60 700

VR-5 14x30 -60 700

VR-6 14x30 -60 700

VR-7 14x30 0 760

VR-8 14x30 0 760

Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LR-1 Maciça
10 -60 700 120

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 260716

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

7 7 871 7 7

7
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3
1

6
7

7
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Forma do pavimento Respaldo

casa de máquinas

escala 1:50
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Armação positiva das lajes do pavimento Barrilete (Eixo X)
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Armação positiva das lajes do pavimento Barrilete (Eixo Y)
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Armação negativa das lajes do pavimento Respaldo (Eixo X)

escala 1:50
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Armação positiva das lajes do pavimento Respaldo (Eixo X)
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Armação positiva das lajes do pavimento Respaldo (Eixo Y)
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Relação do aço

Barrilete: Positivos X Positivos Y

VBA-1 VBA-2

VBA-3 VBA-4

VBA-5

Respaldo: Negativos X Positivos X

Positivos Y VR-1

VR-2 VR-3

VR-4 VR-5

VR-6 VR-7

VR-8

AÇO
N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 330 76 25080

2 5.0 2 240 480

3 5.0 2 223 446

4 5.0 2 243 486

5 5.0 2 274 548

6 5.0 2 226 452

CA50 7 6.3 9 338 3042

8 6.3 16 203 3248

9 6.3 4 135 540

10 6.3 16 893 14288

11 8.0 63 338 21294

12 8.0 2 369 738

13 8.0 4 74 296

14 8.0 2 346 692

15 8.0 6 368 2208

16 8.0 12 286 3432

17 8.0 2 893 1786

18 8.0 2 119 238

19 8.0 2 99 198

20 8.0 1 254 254

21 8.0 2 891 1782

22 8.0 2 92 184

23 8.0 1 150 150

24 8.0 2 586 1172

25 8.0 4 337 1348

26 8.0 2 49 98

27 8.0 2 112 224

28 8.0 2 367 734

29 8.0 4 316 1264

30 10.0 2 280 560

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

211.2

381

5.6

275

56.8

165.3

3.8

46.6

PESO TOTAL

CA50

CA60

226

46.6

Vol. de concreto total (C-30) = 5.59 m³

Área de forma total = 73.07 m²
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