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QUADRO/DIAGRAMA
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o e CIRC| FINALIDADE POTENCIA | TENSAO | CORRENTE | DISJ | CONDUTOR |FASES DR
DPS (V) v [ [ mm2 30mA
 A\_I"7 | tomadas 3000 | 220 | 13.64 20 4 FFT bipolar_25A
| A2 | tomadas 3000 | 220 | 13.64 20 4 FFT bipolar_25A
| H\_I~3 | tomadas 3000 | 220 | 13.64 20 4 FFT bipolar_25A
| A2 | tomadas 3000 | 220 | 13.64 20 4 FFT bipolar_25A
H M5 tomadas 2850 220 12.95 20 4 FFT bipolar_25A
Heo | A6 | tomadas 3000 | 220 | 13.64 | 20 r FFT bipolar_25A
| H\_I~7 | tomadas 3000 | 220 | 13.64 20 4 FFT bipolar_25A
| A8 | tomadas 3000 | 220 | 13.64 20 4 FFT bipolar_25A
| M9 | tomadas 3000 | 220 | 13.64 20 4 FFT bipolar_25A
, Ah_[770 | tomadas 3000 | 220 | 13.64 20 4 FFT bipolar_25A
| H\_I~77 | tomadas 3000 | 220 | 13.64 20 4 FFT bipolar_25A
| Ah_I72 | tomadas 3000 | 220 | 13.64 20 4 FFT bipolar_25A
| H\_[73 | tomadas 3000 | 220 | 13.64 20 D FFT bipolar_25A
HH M| 14| tomadas 3000 | 220 | 13.64 20 4 FFT bipolar_25A
heo | M\ 75 [ tomadas 3000 | 220 | 13.66 | 20 7 T bipolar_25A
| Ah_I~76 | tomadas 3000 | 220 | 13.64 20 4 FFT bipolar_25A
| H_I—77 | tomadas 3000 | 220 | 13.64 20 D FFT bipolar_25A
| H_[78 | tomadas 3000 | 220 | 13.64 20 4 FFFT | bipolar_25A
.I\I/| 19 ar cond. 2200 220 10 16 4 FFT sem
.I\I/| 20 | ar cond. 2200 220 10 18 4 FFFT sem
| A 27 or cond. 2200 | 220 | 10 6 0 FFFT | =em
i
Heo | H_"22 [ ar cond. 2200 | 220 | 10 16 4 FFFT | sem
| Hh 33 aor cond. 2200 | 220 | 10 6 D FFFT | sem
.I\I/| 24 | ar cond. 2200 220 10 18 4 FFFT sem
| Hh 725 ar cond. 2200 | 220 | 10 6 D FFFT | sem
.I\I/| 26 | ar cond. 2200 220 10 18 4 FFT sem
.I\I/| 27 | ar cond. 2200 220 10 16 4 FFT sem
.I\I/| 28 | reserva 3000 220 13.67 18 4 FFFT sem
.I\I/| 29 | reserva 3000 220 13.67 16 4 FFFT sem
.I\I/| 30 | reserva 3000 220 13.67 16 4 FFT aem
.I\I/| 31 reserva 3000 220 13.67 16 4 FFT sem
H M\_"32 [ reserva 3000 220 13.67 16 4 FFT aem
heo | M\ 25 [ reserva 3000 | 220 | 1367 | 16 T FFFT | sem
.I\I/| 30 | reserva 3000 220 13.67 16 4 FFT aem
.I\I/| 31 reserva 3000 220 13.67 18 4 FFT sem
.I\I/| 32| reserva 3000 220 13.67 18 4 FFT sem
TOTAL INSTALADO 81355
TOTAL DEMANDADO 56949 14945 | 200 95 FFENT

Tenstio Alimentagtio FASE/FASE: 220 Volts

Frequencia: 80Hz

Sistema de Aterramento: TNS

Sistema de alimentagdio a 4 condutores

IP: 40

IK: 10

Origem Instalogio:  QGBT

Comprimento Alimentador: 25m

Queda tenstio:

Curto presumido:

Quadro da Brum sobrepor 1550x600x170mm, referencia 081.200.020, linha BR Board
Disjuntor tripolar caixa moldada 200A, com ajuste de sobrecarga ref 3VI2 200 da Siemens

Kit 6 da Brum referencia 081.100.006

Supressor_transiente VCL 175v_20KA slim

Bloco de_distribuis

o 125A ref. 04888 da Cemar

Bloco de distribuis lar_referdncia 04877 LEGRAND

Kit 4 da Brum referencia 081.100.004

ra_cabo 25mm2 da Cemar

Disjuntores Siemens 5SX2 116—7 Bipolar de 16A

Kit 3 da Brum referencia 081.100.003

ra_cabo 25mm2 da Cemar

Kit 3 da Brum referencia 081.100.003

Interruptores DR _Siemens 5SM1_312—-0 MB Bipolar

Kit 3 da Brum referencia 081.100.003

Terminal de conecglio longo tij ira_cabo 25mm2 da Cemar

Kit 3 da Brum referencia 081.100.003
Terminal de conecglio longo tij ino_ref. 928045

Disjuntores Siemens 5SX7 116—7 Tripolar de 16A

Kit 3 da Brum referencia 081.100.003

DESCRICAO UNIDADE |QUANT
Bloco de distribui¢do 125A tetrapolar ref. 04888 daCemar  |p¢ 1
Bloco de distribui¢do 250 amperes tetrapolar, Icc 42KA,

referéncia 04877 LEGRAND pc 1
Barramento tipo pente trifasico referéncia 928085, corrente

80 A da marca Legrand pc 4
Supressor transiente VCL 175v 20KA conforme norma IEC

marca clamper modelo slim pc 4
Terminal de conecgdo longo tipo pino ref. 928045 para cabo

25mm2 da Cemar pc 12

Disjuntor bipolar termomagnético curva C, corrente
nominal 16A, corrente minima de interrupg&o 5kA,
acionamento frontal, frequencia nominal 60Hz, tensdo
nominal 250/440V ca, fixagdo rapida em trilhos DIN, marcas
Siemens, Legrand ou Steck pc 18|

Disjuntor bipolar termomagnético curva C, corrente
nominal 20A, corrente minima de interrupg&o 5kA,
acionamento frontal, frequencia nominal 60Hz, tensdo
nominal 250/440V ca, fixagdo rapida em trilhos DIN, marcas
Siemens, Legrand ou Steck pc 18|

Disjuntor tripolar termomagnético curva C, corrente
nominal 200A corrente minima de interrupgdo 18kA,
acionamento frontal, frequencia nominal 60Hz, tensdo
nominal 500 Vca pc 1

Dispositivo DR bipolar corrente nominal 25A, corrente
residual 30mA, tipo AC e fixac3o rapida em trilhos DIN,

marcas Siemens, Legrand ou Steck pc 18|

Disjuntor tripolar caixa moldada 200A, com ajuste de
sobrecarga, capacidade interrupgdo 36KA ref 3VT2 200da
Siemens pc 1

Kit 3da Brum referencia 081.100.003, composto de espelho
simples, trilho din, porcas gaiola, puxador, parafuso philips
e parafuso imperdivel pc 6

Kit 4 da Brum referéncia 081.100.004, composto de espelho
duplo, bandeja regulavel, porcas gaiola, puxador, parafuso

philips e parafuso imperdivel pc 1
Kit 6 da Brum referéncia 081.100.006, composto de espelho

duplo furo disjuntor, bandeja regulavel, porcas gaiola,

puxador, parafuso philips e parafuso imperdivel pc 1
Quadro da Brum sobrepor dimensdes 1550x600x170mm,

referéncia 081.200.020, linha BR Board pc 1
Terminal ilhos para cabo 2,5mmz2, marcas Intelli, Legrand ou

magnet pc 126
Terminal ilhos para cabo 4,0mm2, marcas Intelli, Legrand ou

magnet pc 84
Cabo de cobre flexivel 16mma2 cor preta isolacdo 1000 volts [m 15
Fita isolante 19mm x 20 metros, 33+ ou P44 rl 1
Anilhas numeracdo de 0 a 9 divididas igualmente pc 1500
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