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QUADRO DE ACABAMENTO EXISTENTE / REFORMA

NOME | DESCRIGAO
O piso
PISO EXISTENTE DE BORRACHA PASTILHADO - A DEMOLIR
PISO EXISTENTE DE CONCRETO SARRAFEADO

PISO NOVO DE PLACAS DE CERAMICA EXTRUDADA PARA USOS ESPECIAIS (RAMPAS); SUPERFICIE

TEXTURIZADA - ANTIDERRAPANTE; DIMENSAO APROXIMADA: 240x116x9 mm OU 240x115x10mm;
COEFICIENTE DE ATRITO DINAMICO COM GRAU DE ASPEREZA =  5; SISTEMA DE FIXAGAO COM
GARRA CONICA; ABSORGAO D'AGUA = AL < 3%; RESISTENCIA A MANCHAS; RESISTENTE AO
IMPACTO; TIPO DE COR: NUDE (GAIL) OU 1121(CERAMICA SAO LUIZ) OU EQUIVALENTE

A PAREDE

PINTURA ACRILICA ACETINADA, BASE AGUA, SEM CHEIRO, ANTIMOFO, COR BRANO NEVE, SOBRE
MASSA CORRIDA DE SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR INICADA PARA NIVELAR E CORRIGIR. (AREA

INTERNA)

OBS: ATENGAO PARA O CUMPRIMENTO DA NORMA NBR 9050. ~ s

MEDIDAS DEVERAM SER RETIRADAS INLOCO. - CAM PUS EDUCA AO FISlCA
TODAS AS INTERVENGOES ESTAO EM VERMELHO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLAN DIA ESEBA 1 N
LEGENDA: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

ACONSTRUR: [ 1 ~ PROJETO DE ADEQUA(;AO ENERGENCIAL DE ACESSIBILIDADE A ESTRUTURA EXISTENTE
DIVISAO DE PROJETOS oo
exstente: NN TECNICOS: LUCILENE ROMARIO LIMA FoLHA 62/72




