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_— OBSERVAGAO i I
. - CORRIMAOS DE PAREDE DEVEM ESTAR i

- TUBO DE AGO - @ 1°/2° - ESP.22,25mm AFIXADOS EM DUAS ALTURAS: 70cm E 92cm I
PODERA SER SUBSTITUIDO POR TUBO DE AG -TODOS 0S TUBOS EM ACO INOX b
| §1™1/4” - ESP.2,25mm. 0BS: SEGUIR NBR 9050/2004 |
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PISO TATIL DE ALARTA ESC.: 1/20

QUADRO DE ACABAMENTO EXISTENTE / REFORMA

NOME | DESCRIGAO
O piso
PISO EXISTENTE DE BORRACHA PASTILHADO - A DEMOLIR
PISO EXISTENTE DE CONCRETO SARRAFEADO

PISO NOVO DE PLACAS DE CERAMICA EXTRUDADA PARA USOS ESPECIAIS (RAMPAS); SUPERFICIE
TEXTURIZADA - ANTIDERRAPANTE; DIMENSAO APROXIMADA: 240x116x9 mm OU 240x115x10mm;
COEFICIENTE DE ATRITO DINAMICO COM GRAU DE ASPEREZA =  5; SISTEMA DE FIXAGAO COM
GARRA CONICA; ABSORGAO D'AGUA = AL < 3%; RESISTENCIA A MANCHAS; RESISTENTE AO
IMPACTO; TIPO DE COR: NUDE (GAIL) OU 1121(CERAMICA SAO LUIZ) OU EQUIVALENTE

A PAREDE

PINTURA ACRILICA ACETINADA, BASE AGUA, SEM CHEIRO, ANTIMOFO, COR BRANO NEVE, SOBRE
MASSA CORRIDA DE SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR INICADA PARA NIVELAR E CORRIGIR. (AREA
INTERNA)

OBS: ATENGAO PARA O CUMPRIMENTO DA NORMA NBR 9050.

MEDIDAS DEVERAM SER RETIRADAS INLOCO.
TODAS AS INTERVENGOES ESTAO EM VERMELHO.

LEGENDA:

ACONSTRUIR: [ 1

DEMOLIR:

exsrenre: (I

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

DIVISAO DE PROJETOS

CAMPUS EDUCACAO FiSICA
ESEBA 1N

PROJETO DE ADEQUAGAQ ENERGENCIAL DE ACESSIBILIDADE A ESTRUTURA EXISTENTE
DATA: FEVEREIRO/2014  REVISAO: JULHOI2014 ESCALA 1/50 € 1/20
COORDENAGAO: ELAINE SARAIVA CALDERARI

TECNICOS: VANESSA MARQUES FoLHa B65/72




